
Íåñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ â ïîäñâåòêå
ôàñàäîâ çäàíèé, ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé;

Äèçàéíåðñêîå îñâåùåíèå 
âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé.

4 íàïðàâëåííûõ ñâåòîâûõ ïîòîêà;

Íàäåæíàÿ ñèñòåìà òåïëîîòâîäà;

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå;

Ñòèëüíûé äèçàéí;

Ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

DC 24 V

4

613 lm

12 W

15°

4000-4500K

IP65

h73*d120 mm

958 g

Ìîùíîñòü

Ñâåòîâîé ïîòîê

Ðàçìåð

Óãîë ñâåòîâîãî ïîòîêà

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

Êîëè÷åñòâî ñâåòîäèîäîâ

Íàïðÿæåíèå

Êëàññ çàùèòû

Âåñ

Ïîñòàâùèê êà÷åñòâåííîé ñâåòîäèîäíîé 
ïðîäóêöèè ïî âñåé Ðîññèè

8 (800) 555-86-82
çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé

sale@maksiled.ru
www.maksiled.ru 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-EX-4-CROSS

*ГАРАНТИЯ2 ГОДА
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ:

îò -30° äî +60° Ñ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 

îò -25° äî +40° Ñ

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки. 
 При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

Технические характеристики


